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Connexoon

App uitleg

Window

Terrace

Access

rolgordijn  Brolgordijn A

24,0°C

garage doorswinging gate

25,0°C

Menu

Check Window

Check Terrace

Check Access

Aanpasbare modi

Aanpasbare modi

Aanpasbare modi

In Connexooon 
geprogrammeerde toepassingen

Modi bewerken

Weer

Startpagina
Timer

Zonbescherming
Temperatuurbescherming

Raambescherming
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Connexoon

Producten toevoegen aan de Connexoon

Om producten toe te voegen dient de Connexoon eerst aangemeld te worden (toepassingen met 
een 1-weg zender kunnen ook zonder activatie toegevoegd worden – zie pagina 324)

Druk op  om toegang te krijgen 
tot deze functies.

Ga naar Menu 

Druk op het tab-blad ‘io-systeem’. Vervolgens op ‘EEN 
BEVEILIGINGSSLEUTEL ONTVANGEN’. Volg de instructies in de App.

Wanneer de sleutel is ontvangen, kies vervolgens het tab-blad 
‘Configuratie’, en ‘toevoegen’. Volg de instructies in de App.

In de App ziet u alleen de toepassingen die voor deze app 
beschikbaar zijn. De andere io toepassingen met dezelfde sleutel 
worden ook geinstalleerd indien aanwezig.

SETTINGS

SETTINGS

configuration

Add

rolgordijn  Brolgordijn A

24,0°C
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Connexoon

Testen

Druk na het toevoegen van de 
toepassingen 8 seconden op PROG-

toets van de Connexoon. 

Druk vervolgens 2 s op de 
PROG toets van de Connexoon.

Een korte heen-en-weer-beweging van 
de toepassingen bevestigt dat ze zijn 

gekoppeld.

LED knippert en 
wordt groen

Sensoren toevoegen

Om de sensoren toe te voegen, druk 
2 s op de PROG toets van de sensoren

Deze sensoren kunnen ook toegevoegd worden via de App

Voor verdere instructies verwijzen wij u naar de uitgebreide gebruikers handleiding. Deze is 

beschikbaar op de Somfy website.
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